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MINISTERIO 10O ESENVOLYIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
£ INSTIIUTO NACIONAL DE METROLOGIA. NORMATLIZACAO L QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRCG

Porara ITnmetro/Dimel n® 80 , de09  de abril e 2008,

O Diretor de Mcrologia Legal do Institute Nacional de Metrologia, Nonmalizagio ¢
Qualidude Industrial - Inmetro, no exercicio da delegagio de comperéneia ourorgada pelo Senhor
Presidente do Tnmetro, através da Portaria Inmetro n” 257, de 12 de novembro de 1991, conlerindo-lhe as
atribuigies dispuslus 1o item 4.1, alinea "g", da Regulamentagio Melroldgica uprovada pela Resolugio
1% 11, de 12 de autubro de 1988, do Conmetro,

De acorde com o Regulamento Técmico Metrolégico de termdmetro clinico digital,
aprovado pela Portaria Inmetro n® §9/06, resolve:

Aprovar os modelos Ti0l e T102 de termdmelro ¢linico digital fixo de dimensoes
reduridas, marca BIOLAND, destinado & medigdo de temperatura do corpo humano ou de animais, ¢
comligOes du aprovagiio a sepuir especificadas.

I REQUERENTE
Nome: Controller Comércio e Servigos Lida,
Ondereco: Av. Sunta Calaring, n." 1481, Loja 1, Estreito, Floriantpolis/SC, CEP 88075-500.

2 FABRICANTL
Nomw: Bioland Technology Ltda.
Enderego: N6-3 2'" Rd, ShengPing, LuongGung 518172 Shenzhen, Guangdong, Hong Kong/China.

3 IBENTIFIC .-"\C.-'\O DO MODLLG

) Inslrumentv de medigio: wrmbmetro clinico digital fixo de dimersoes reduzidas;
by Marca: BIGLANID,

&) Modelos: T101 ¢ TLO2:

dy Pais de arigeny: China.

1 CARACTERISTICAS MEIROLOGICAS

(ks modelos a que se refere u presente Porluria possiern ag sceuintes caracteristicas:
a) Fuixa de medicao: 32,0°C a 42,9 °C;

b1 Kesolugin: (0,1 °CC;

¢) Classe de Exatidao: I1

5 DESCRICAC FUNCIONAL
Instrumento  cletrdnico  digital constiteide hasicamente por sonda  de  leperatura  concctada
permanentements A unidade indicadora.
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5.1 Sonda de temperatura: utiliza um sensor de temperatura do tipo resistivo, transmitindo um sinal
especifico a unidade indicadora.

5.2 Unidade indicadora: constituida por dispositivo indicador e por uma unidade de processamento,
apresentando a indicagio da temperatura do corpo humano ou de animais baseado no sinal proveniente da
sonda de temperatura.

5.3 Dispositivo indicador: constituido de dispositivo de cristal liquido, com 3 digitos de sete segmentos
para indica¢@o da temperatura ¢ os simbolos “°C” e de bateria fraca;

5.4 Dispositivo de auto-verificagfio: o instrumento ao ser ligado realiza uma auto-verificagdo do seu
funcionamento, acionando momentaneamente todos os segmentos (188.8 e os simbotos) ¢ finalizando no
modo de medigdo, com a apresentagdo fixa de “L” e intermiténcia de “°C".

6 FORMA, DIMENSOES E QUALIDADE DOS MATERIAIS
6.1 Conforme memorial descritivo, desenhos, diagramas esqueméticos e documentagio constantes do
i processo Inmetro n.° 52600.044938/2007.

7 INSCRICOES OBRIGATORIAS
7.1 Os modelos a que se refere a presente Portaria devem portar as seguintes inscrigdes:
7.1.1 No termdmetro:
a) “Bioland™;
b) “T101” ou “T1027;
¢) identificagio do lote;
d) marca de aprovacdo do modelo, na forma ‘SIMBOLO DO INMETRO — ML xxx/yyyy’ (n.° € ano da
presente Portaria de Aprovagio de Modelo);
e) “Ter. Temp. Calculada™; e
f) “China”.
7.1.2 Na embalagem:
a) Bioland Technology Ltda.”;
b) marca de aprovagiio do modelo, na forma ‘STIMBOLO DO INMETRO - ML xxx/yyyy’ (n.” e ano da
presente Portaria de Aprovacio de Modelo);
¢) “Controller Comércio e Servigos Ltda™;
® O China.
7.1.3 No manual:
a) nome € enderego do fabricante;
b) nome ¢ endereco do importador;
¢) descrigdo do uso apropriado, funcionamento e modo de aplicaggo;
d) identificacio da faixa de medi¢do do instrumento;
e) instrucio para limpeza e desinfeccio;
f) identificacdo apropriada da bateria, incluindo tensfio nominal;
g) descrigiio da forma de transi¢@o do modo de temperatura calculada para 0 modo de temperatura real;
h} instrugdo sobre o dispositivo de auto-verificagdo;
1) informagio das condigdes ambientais adequadas para uso, armazenamento ¢ transporte.
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— Vistas do termdmetro clinico digital modelo 11U1;
. — Vistas do termometro clinico digital modelo T102.

10 VIGENCIA
Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicag@o.

Dimel/Disma
VC/IL
07 044938 Controller
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